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DECK

FEATURES. TRAITS. CARACTERÍSTICAS.

Fixed upholstery.

Wooden frame covered with flexible cold shaped 
polyurethane foam and polyester fibre.

Suspension consisting of elasticated webbing in 
different tensions.

External structure comprised of ultra-light DM 22 
mm thick, with American walnut or dark stained oak 
veneer.

Seat padding suitable for working in a comfortable 
posture (seat height 450 mm, 340 mm with applied 
load).

Back and arms in different polyurethane foam 
densities, with surface padding in fibre.

Three types of bases to choose from: U-shaped 
metal feet with LDPE stops, a cross metal base with 
LDPE stops, or a flat disc metal base with felt.

All metallic elements are coated with manganese 
coloured polyester powder paint.

Tapisserie fixe.

Cadre en bois recouvert de mousse de 
polyuréthane souple à froid et de fibre de polyester.

Suspension au moyen de sangles élastiques 
entrelacées de différentes tensions.

Structure extérieure composée de MDF ultraléger 
de 22 mm d’épaisseur plaqué de noyer américain 
ou de chêne teinté de couleur foncée.

Assise adapté pour le travail dans une position 
confortable (hauteur de 450 mm et 340 mm avec 
charge).

Dossier et accoudoirs réalisés dans différentes 
densités de mousse polyuréthane, matelassés en 
surface avec du fibre.

Trois types de bases sont proposés : pieds en 
métal en forme de U avec patins en PEBD, base 
métallique en croix avec patins en PEBD ou base 
métallique avec socle rond recouvert de feutre.

Tous les éléments métalliques sont recouverts 
de peinture polyester en poudre avec finition 
manganèse.

Tapicería fija.

Bastidor de madera recubierto de espuma de 
poliuretano flexible en frío y fibra de poliéster.

Suspensión mediante cinchas elásticas 
entrelazadas de diferentes tensiones.

Estructura externa compuesta de DM ultraligero 
de 22 mm de grosor chapado en madera de nogal 
americano o de roble tintado oscuro.

Asiento con acolchado adecuado para trabajar en 
una postura confortable (altura de asiento 450 mm, 
340 mm con carga aplicada).

Respaldo y brazos realizados en distintas 
densidades de espuma de poliuretano, acolchado 
en la superficie con fibra.

Tres tipos de bases a escoger: pies metálicos en 
forma de U con topes de LDPE, base metálica en 
cruz con topes de LDPE o base metálica de disco 
con fieltro.

Todos los elementos metálicos están recubiertos en 
pintura poliéster en polvo color manganeso.

Designer 
Mario Ruiz

SPACES. ESPACES. ESPACIOS
Greeting Space. Lounge Space. Between Space. Collaborative Space. Personal Space. Private Space.

VERSION. VERSIÓN.
Wood exterior. Structure extérieur en bois. Estructura exterior de madera.

ARMCHAIR. FAUTEUIL. 
BUTACA.
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Polyester powder paint. Peinture polyester en poudre. Pintura poliéster en polvo.

Finishes for the metal bases. Finitions des pieds métalliques. Acabados de las patas metálicas.

FINISHES. TRAITS. ACABADOS.

Manganese metal.  
Métal manganèse.  
Metal manganeso.

DECK.

GENERAL MEASUREMENTS. MESURES GÉNÉRALES. MEDIDAS GENERALES.

A. Base height. Hauteur de base. Altura de base. 17 cm - 6.69”

B. Seat height. Hauteur du siège. Altura de asiento. 44 cm - 17.32”

C. Backrest height. Hauteur du dossier. Altura de respaldo. 71 cm - 27.95”

D. Seat depth. Profondeur d’assise. Profundidad de asiento. 55 cm - 21.65”

E. Depth. Profondeur. Profundidad. 75 cm - 29.53”
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DECK.

DIMENSIONS. DIMENSIONES.

DECK. Armchairs. Fauteuils. Butacas.

DKCB74BE

74 x 75  H71

29.13”x 29.53”  H27.95”

DKCB74FP

74 x 75  H71

29.13”x 29.53”  H27.95”

DKCB74FC

74 x 75  H71

29.13”x 29.53”  H27.95”

DKCB74GP

74 x 75  H71

29.13”x 29.53”  H27.95”

DKCB74GC

74 x 75  H71

29.13”x 29.53”  H27.95”


